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Használati utasítás

Lithofin MN – Kőfény kőpadlóápoló

Lithofin MN - Glanzsiegel

Leírás:
A Lithofin MN–Kőfény kőpadlóápoló egy oldószermentes, ellenálló acril és keményviasz alapú, vízzel hígítható padlóápoló.

Tulajdonságok:
A Lithofin MN–Kőfény kőpadlóápoló a felületen egy önfénylő védőréteget hoz létre, frissíti a színeket, a kövek kinézetét szebbé teszi. A felület ellenállóbb lesz a szennyeződésekkel szemben, könnyebben takaríthatóvá válik, nem sárgul be.

Alkalmazási
A Lithofin MN-Kőfény kőpadlóápoló alkalmas polírozott mészkő-, márvány-
terület: 
és gránitburkolat ápolására; lemattult, illetve fakóvá vált felület felfényezésére,
 
hasított, fűrészelt, bányanyers és lángolt padlóburkolat előkezelésére, mely után a 
felület selyemfényű lesz. A Lithofin MN–Kőfény kőpadlóápoló csak beltérben
 
használható.

Alkalmazás:
A padlóburkolatnak tisztának, száraznak, viasz- és olajmentesnek kell lennie. Előkezeléshez a Lithofin MN–Kőfény kőpadlóápolót kb. 1:5 arányban vízzel hígítva tiszta ronggyal, szivaccsal egyenletesen vigyük fel és kb. 30-40 percig hagyjuk hatni. A keletkezett csillogó fényt kézi vagy gépi utánfényezéssel még szebbé tehetjük. Az előkezelés csak polírozott felület esetén alkalmazható, egyéb esetben a burkolat foltos lesz. Időről-időre a padlóburkolat fényének felfrissítéséhez adagoljunk 10 liternyi felmosó vízhez kb. 1 kupaknyi Lithofin MN–Kőfény kőpadlóápolót. Erősen igénybevett felületeknél a kezelést ismételjük meg. Javasoljuk alkalmanként a Lithofin MN–Alaptisztító használatát, mellyel a Lithofin MN–Kőfény kőpadlóápoló korábbi rétegei maradéktalanul eltávolíthatóak.

Figyelmeztetés!
Száradási idő alatt a burkolatra ne lépjünk.

Adagolás:
A padlóburkolat szívóképességétől függően kb. 20 m2/liter.

Tárolás:
Száraz és hűvös helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
3-4 évig felhasználható.

Biztonság:
Száradás után Lithofin MN–Kőfény kőpadlóápoló nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat.

Összetétel:
Tenzid, acril, keményviasz, illat- és segédanyagok. 
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